densurfy

TEKNIK OZELLIKLER

Dispersiyon Ajani

e Kimyasal yapisi: Polieter modifiye kopolimer
e Kati Madde (5 dk., 160°C): % 98,5 1,0
e GoOrunum: Sari seffaf sivi

URUN TANIMI e Yodunluk (20°C): 1,571 £0,020 g/ml
e Viskozite (25°C): 28900 +2000 mPas
DENSURF DA 4010, solvent bazli kaplamalarda tam ° Amin D?ggri: 15 £2 mg KOH/g
pigmentlerin, ézellikle karbon siyahinin dispersiyonu * Asit Degeri: 6 2 mg KOH/g

icin gelistirilmistir.

o Sterik etkiler ile floklUlasyonu onler ve sistemin SISTEMLER
stabil kalmasini saglar.

Uzun Yagh Alkidler . Poliester ‘

Kisa ve Orta Yagh Alkidler . Aldehit recine .

UYGULAMALAR Termoplastik Akrilik (TPA) ' Akrilik PU ‘
e Genel Salnayi Boyal.arl Epoksi Sistemler / Solventli O

e Baskl MUrekkepleri

* Ahsap Kaplamalar Epoksi Sistemler / Solventsiz O

e Koruyucu Kaplamalar

‘ Uygun O Kismen Uygun O Uygun Degil

GCOZUNURLUK PiGMENTLER

Titanyum Dioksit O inorganik Pigmento

Karbon Siyahi . Organik Pigment .
Dolgular O

‘ Uygun O Kismen Uygun O Uygun Degil

KULLANIM MIKTARI

<y . Alifatik Hidrokarbon

Etil Alkol . Butil Asetat

Butil Alkol ‘ Ksilen
MPA ‘ Dibazik Ester

‘ Cozanur O Kismen Cozdandr O Coézinmez

Titanyum dioksit: : % 2,0-4,0 (agirlikga pigment miktari
Uzerinden sunuldugu sekliyle)

inorganik pigmentler: : % 15,0-25,0 (agirlikca pigment
miktari Uzerinden sunuldugu sekliyle)

Dolgular: % 0,5-1,5 (agirlikga toplam formul Gzerinden
sunuldugu sekliyle)

Co-grinding sistemler: % 0,5-2,0 (agirlikga toplam formul

PROSES ONERISi

o On karistirma asamasinda, pigmentlerden énce
sisteme dahil edilmelidir.

DEPOLAMA Uzerinden sunuldugu sekliyle)
Karbon siyahi: %30-60 (agirlikca pigment miktari
e 5°C-35°C arasinda depolanmalidir. Uzerinden sunuldugu sekliyle)
e Raf dmrU depolama kosullarinda Uretim tarihinden Organik pigmentler: %15-35 (agirlikca pigment miktari
itibaren 12 aydir. Uzerinden sunuldugu sekliyle)
e Kullanildiktan sonra ambalaj kapal tutulmalidir.
e Uyarl! Asitlerden, isi ve nemden uzak tutunuz. Not: Yukaridaki belirtilen kullanim miktari yénlendirme

amagclhidir. Optimum kullanim orani laboratuvar testleri
sonucunda belirlenmelidir.

J Yukarida verilen bilgiler laboratuvar ve isletme denemelerimize dayanarak verilmis gavenilir tavsiyelerdir.
powered by dengeJ Burada yazili olmayan uygulama alanlari igin yasal olarak herhangi bir sorumluluk kabul edilemez.



